RISE 2005 Solucion de elevacion
eléctrica de suelo-pared 50
mm/s (blanco, EU)

Beneficios clave

¢  Amplitud de agjuste de la altura de 980 mm

* Velocidad de movimiento de 50 mm/s para las pantallas
mMas pesadas con QuickRise™

o Cerfificacion TV, CE, ULy GS

e Elsistema anticolision del movimiento de pantalla evita
danos

Ajusta tu pantalla a la altura correcta de forma suave y
segura

La solucién de suelo-pared eléctrica RISE 2005 sostiene
pantallas de hasta 98" (madx. 140 kg). Alcanza sin esfuerzo

la altura adecuada a una velocidad de 50 mm/s con
QuickRise™., Un recorrido de 980 mm de amplitud es
adecuado para posiciones muy bajas o altas. La seguridad
es lo primero El montaje en el suelo y en la pared garantiza
una fijaciéon robusta en cualquier sala. Todos los soportes
elevadores de pantalla de Vogel’'s cumplen las normas

de seguridad internacionales mas estrictas de TUV, CE, UL

y GS. Aunque estan programados para pantallas de 86
pulgadas, esfos sistemas de elevacion motorizados sirven
para la mayoria de los monitores de 98 pulgadas. En algunos
Cas0s, puede ser necesario un pequeno ajuste del sistema
(ajuste de altura) (consulta el manual de instrucciones).
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Especificaciones

NUmero de articulo (SKU)

Color

Cajaindividual EAN

Altura

Anchura

Profundidad

Certificacion TUV

Garantia

Tamano min. de pantalla (pulgadas)
Tamano max. de pantalla (pulgadas)
Certificaciones

Distancia max. al suelo - centro de pantalla
(mm)

Patron de orificio horizontal maéx. (mm)
Tamano maéx. de pantalla (pulgadas)
Patron de orificio vertical max. (mm)
Distancia min. al suelo - centro de pantalla
(mm)

Patrdn de orificio horizontal min. (mm)
Tamano min. de pantalla (pulgadas)
Patrdn de orificio vertical min. (mm)
Motorizado

Regulacién (mm)
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