
WWW.TRIUMPHBOARD.COM CONTACT@TRIUMPHBOARD.COM © TRIUMPH BOARD 2023 

TRIUMPH BOARD patur tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.

TRIUMPH BOARD  
86‘‘ IFP (BLACK)

Displejs
Displeja diognāle: 2184 mm (86‘‘)

Izšķirtspēja: UHD (3840 × 2160)

Paneļa veids: VA

Ekrāna tips: DLED

Malu attiecība: 16:9

Aktīvās virsmas laukums: 1895,04 (H) x 1065,96(V) mm

Displeja krāsas: 1.07 B (10 - bit)

Spilgtums: 400 tipisks (420 maks.) cd/m2 

Kontrasts: 4000:1 (5000:1 Dynamic)

Reakcijas laiks: < 8 ms

Atjaunošanas frekvence: 60 Hz

Skata lenķis: 178°/178° (H/V)

Darbības mūžs: 50 000 hrs (panelim)

Darba režīms: 16/7

Ieejas un Izejas
OPS Slot: 1 

HDMI IN: 3 ( Priekšā 1x)

HDMI OUT: 1

VGA: 1

AUDIO IN: 1

AUDIO OUT: 1

LAN 10/100/1000 Mbps: 2 (RJ45 IN / RJ45 OUT)

S/PDIF: 1

USB Type-C: 1 ( Priekšā) *

USB 2.0: 1 

USB 3.0: 4 ( Priekšā 2x)

TOUCH USB 2.0: 2 ( Priekšā 1x)

RS232 IN: 1

Pieskāriena sistēma
Pieskāriena tehnoloģija: Infrasarkanā pārraide

Pieskārienu punktu skaits: 40/20 ( Windows / Android)

Reakcijas ātrums: < 10 ms (typ)

Pieskāriena precizitāte: ≤ 1,5 mm
Minimālais pieskāriena 
objekta izmērs: 3 mm

Interpolācijas izšķirtspēja: 32768(W)×32768(D)

Skārienrīki: Pirksts, Stylus zīmulis, 
Plauksta

Saderība: Win, Mac, Linux, Android

Audio sistēma
Skaļruņu pozīcija: Uz priekšu

Skaņas kanāli: 2.0

Jauda: 2 x 16 W

Sistēmas parametri
Android versija: Android 11.0

CPU: A55x4

GPU: Mali G52MP2

RAM / ROM: 4 GB / 32 GB 

Wi-Fi Modulis: Wi-Fi 6, 2,4 / 5 GHz 

Karstais punkts: Jā 

BT Modulis: 5.0 

OTA Atjauninājums: Jā

Ierīces pārvaldīšana: TeamViewer QuickSupport

Darbības apstākļi
Darba vides temperatūra: 0°- 40°C

Darba vides mitrums: 10 - 90% RH

Uzglabāšanas gaisa 
temperatūra: -20° - 60°C

Uzglabāšanas gaisa mitrums: 10 - 90% RH

Izmēri
Ierīces izmēr: 1957 x 1160 x 100 mm 

Iepakojuma izmēri: 2110 x 225 x 1283 mm 

Displeja svars: 58,6 kg

Pilnais svars ar iepakojumu: 75,9 kg

Stiprināšanas sistēma: VESA 800 x 600

Programmatūra 
Note - anotācijas programma pie jebkura avota (Android)

Bytello Share – Bezvadu satura pārraide (Windows & Android)

OfficeSuite - All-in-One Office programma (Android)

mozaBook CLASSROOM - izglītības materiālu programma (Windows)

Remote Management - DMS Bytello (izvēles)

Komplektācija
1x HDMI Kabelis

1x AC Strāvas Kabelis

1x USB Touch Kabelis

2x Stylus Zīmuļi

1x Pults

1x Sienas stiprinājums

1x Īsa pamācība

Sikls
Stikla tips Rūdīts pretatspīdumu sikls

Biezums: 3 mm

Cietība: Mohs 7

Stikla savienošanas 
tehnoloģija: Zero Bonding + Izliekts stikls

Gaisa sprauga: 0 mm (centrs)

Antibakteriālas īpašības: Pogas un pildspalvas

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
EAN: 8592580119804            

Elektrības patēriņš 
Darbības strāva: 100~240 V AC 50/60 Hz

Elektrības patēriņš ar OPS PC: < 520 W max

Elektrības patēriņš bez OPS PC: < 176 W
Elektrības patēriņš miega režīmā: ≤ 0.5 W

* Video/Audio (DP Alt 3840x2160@60 Hz), Touch, Power 
Delivery (65W), LAN Network Sharing 
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TEHNISKIE RASĒJUMI

Priekša

Aizmugure

VESA Stiprinājums

TRIUMPH BOARD 86‘‘ IFP
EAN: 8592580119804

TRIUMPH BOARD patur tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.


