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TRIUMPH B

TECHNICKE SPECIFIKACE

EAN: 8592580121296

Display Vstupy a vystupy Dotykovy systém
Velikost uhlopficky: 2 477 mm (98") OPS Slot: 1 ZpUsob detekce: Infracerveny (multi-dotyk)
Rozliseni: UHD (3840 x 2160) HDMI IN: 3 (zepredu 1x) Pocet dotyku: 40/20 Touch Input *
Typ panelu: ADS HDMI OUT: 1 Doba odezvy: <10 ms (typ)
Typ podsviceni: DLED VGA: 1 Presnost dotyku: 1 mm
Pomér stran: 16:9 AUDIO IN: 1 Nejmensi rozmér dotyk. 3mm
objektu:

Oblast zobrazeni: 2158.84 (H) x 1214.35 (V) mm AUDIO OUT: 1 Rozlisen interpolace: 32768(W)x32768(D)
Barvy panelu: 1.07 B (10 - bit) LAN 10/100/1000 Mbps: 2 (RJ45 IN / RJ45 OUT) Nastroje pro dotyk: Prst, stylus, diaff
Jas: 400 cd/m2 S/PDIF: 1 Kompatibilita: Win, Mac, Linux, Android
Kontrast: 1200:1 (5000:1 Dynamic) USB Type-C: 1 (zepredu) * * Windows / Android
Doba odezvy: <8ms USB 2.0: 1
Obnovovaci frekvence: 60 Hz USB 3.0: 4 (zepfedu 2x) Provozni podminky
Pozorovaci uhel: 178°/178° (HIV) TOUCH USB 2.0: 1 Teplota provozniho prostiedi: 0°- 40°C
Zivotnost: 50 000 hrs (panel) TOUCH USB 3.0: 1 Vihkost provozniho prostredi: 10 - 90% RH
Provozni doba: 1617 RS232 IN: 1 Teplota pfi skladovani: 20° - 60°C

* Video/Audio (DP Alt 3840x2160@60 Hz), Touch, Power Vlhkost pfi skladovani: 10 - 90% RH

Delivery (65W), LAN Network Sharing

Sklo Vypocetni systém Rozméry a hmotnost
Typ skla: Antireflexni a tvrzené Verze: Android 13 Rozméry panelu: 2245 x 1323 x 92 mm (LxWxD)
Tloustka skla: 4 mm CPU: A55x4 Rozméry obalu: 2406 x 280 x 1474 mm (LxWxH)
Tvrdost skla: Mohs 7 GPU: Mali G52MP2 Cista hmotnost panelu: 98,5 kg
Technologie lepeni: Zero Bonding + zakfivené sklo RAM / ROM: 8GB/128 GB Hruba hmotnost (s obalem):  128,1 kg
Vzduchova mezera: 0 mm (center) Wi-Fi Modul: Wi-Fi 6, 2.4 /5 GHz Montaz / uchyceni: VESA 800 x 600
Antibakterialni vlastnosti: Tlacitka a stylusy Hotspot: Ano

BT Modul: 5.0 Ozvuéeni

P v OTA aktualizace: Ano i a: F

Napajenl a spotreba Pozice reproduktoru: Zepiedu

Sprava zafizeni: TeamViewer QuickSupport Pocet kanalu: 2.0
Provozni napdjeni: 100~240 V AC 50/60 Hz B 5

NFC zamek: Volitelny Vykon reproduktor(: 2x16 W
Celkova spotieba s OPS: < 558 W max

PIR detekce: Volitelny
Celkova spotfeba bez OPS: 200 W I .

Senzor Zivotniho prostiedi: Volitelny Prislusenstvi
Spotfeba v rezimu Standby: <05W

(teplota, vihkost, PM2,5, CO2) 1x HDMI kabel

1x AC Power kabel

Software

Aplikace pro monitorovani Zivotniho prostfedi (Android)

Note - anotacni software pro kazdy zdroj (Android)

Bytello Class - vzdélavaci prezentaéni software (Android)

Bytello Share — software pro bezdratové sdileni obsahu (Android)

Bytello DMS - software pro vzdalenou spravu (volitelny)

OfficeSuite - All-in-One Office aplikace (Android)

mozaBook CLASSROOM - vzdélavaci prezentacni software (volitelny / Windows)

1x USB Touch kabel

2x Stylus

1x Dalkové ovladani

1x Drzék na sténu

1x Struény navod k obsluze

1x Wi-Fi Modul

TRIUMPH BOARD si vyhrazuje pravo zménit specifikace produktu bez dfivéjsiho oznameni.

WWW.TRIUMPHBOARD.COM

CONTACT@TRIUMPHBOARD.COM

© TRIUMPH BOARD 2024
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